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Tasarimcr: Adnan Serbest

MILA L
CALISMA MASASI

Mila, abartidan uzak detaylariyla, minimalizmi hissettiren, sadeligi yasatan ve kullanicisina bu prensipleri aktaran bir Grtin grubu

olarak 6ne cikiyor.

Tekli Calisma Masalari ofisinizdeki minimal alanlara ferah bir gérinim kazandirirken gekmeceli Unitesi ile temel ihtiyaclariniza ¢ézim

sunuyor.

ACIKLAMALAR

METAL STRUKTUR

Metal ayaklar 25x25x1,5mm ebatlarinda metal profilden imal
edilmektedir. Metal ayaklarin tst kismina kaynakli tabla baglanti
pargasi, 5mm et

kalinlginda DKP sactan CNC lazer kesimle imal edilmistir.

TUm metal pargalar 90 micron kalinliginda atimis teksttre (puttrld)
elektrostatik toz boya ile boyanmaktadir.

Zivella Metal Renkleri kartelasindaki tiim statik renklere boyanabil-
mektedir.

AHSAP STRUKTUR

Masa tablasi,perde ve seperator her iki ylzeyi melamin kapli 25mm
suntalam malzemeden imal edilmektedir.

Masa tablasl, perde ve seperator Zivella Suntalam Renkleri kartelasin-
daki tim renk ve desenlerde Uretilebimektedir.

KESON GOVDE

Keson govdesi her iki ylizeyi melamin kapl 18mm kalinliginda yonga
levha malzemeden imal edilmistir.

Keson, masa tablasina 256mm kalinliginda her iki ytizeyi melamin kapli
yonga levha malzeme ile yapiimaktadir.

AKSESUAR

Masa tablasl, perde ve seperator birbirine Minifiks, Plastik Kavela ve
civata baglanti elemanlar ile baglanmaktadir.

Masa tablasi ve ayak birbirlerine, ayaklardaki metal saclardan sunta
vidalar ile baglanmaktadir.

Metal ayaklarin yer ile temas eden ylzeyinde plastik malzemeden imal
edilmis yUkseklik ayari yapilabilen bingo pabuglar kullanimaktadir.
Keson tim tablalar birbirine Minifiks ve Plastik Kavela baglanti
elemanlart ile baglanmaktadir.

Kesonun yer ile temas eden ylUzeyinde plastik malzemeden imal
edilmis yUkseklik ayari yapilabilen 5cm yUksekliginde dolap ayaklari
kullaniimaktadir.

Cekmece kulplar aliminyum ekstriizyon tretim yontemiyle imal
edilmistir. Kulp 90 micron kaliniginda atilimis teksture (pGturld)
elektrostatik toz boya ile boyanmaktadir.

Cekmecelerde; 40cm tek acilim teleskopik ray kullaniimaktadir.
Keson ¢ekmeceleri tek noktadan merkezi kilit sistemi ile kilitlenebil-
mektedir.

KULLANIM ALANI

Mila L Calisma Masalari, ofis gibi galisma alanlari icin tasarlanmistir.

TASARIMCI / KOLEKSiYON

Mila L Calisma Masalari, Adnan Serbest tarafindan 2022/2023
koleksiyonu i¢in tasarlanmistir.

MALZEME KUTUPHANESI

Zivella; ahsap, metal, kumas ve suni deri kitUphanesine asagidaki
karekod ile ulasabilirsiniz.

Material Catalog

Teknik Veri Sayfasl

V4 zivella



oLcU

MILA L
CALISMA MASASI

1380
" 1580 L
o
()]
©
500 —-4‘
o
o
=
1380
" 1580 |
| 1] U

MLM70140 - MILA- L CALISMA MASASI 70X140
MLM70160 - MILA- L CALISMA MASASI 70X160

1380
1580
—
o
o
(ee]
) 4
500 —-“
o
o
~
690
f 700 -+ 800 T
o
—_— 9}
N
o o -

MLM80140 - MILA L CALISMA MASASI 80X140
MLM80160 - MILA- L CALISMA MASASI 80X160

Olgti birimi milimetredir.
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